Was muss ich beachten, wenn ich gefaltete Produkte drucken méchte?

Ob eine Grul3karte, ein Flyer oder eine Broschire; wenn Drucksorten gefalzt werden, missen
bei der Einrichtung verschiedene Dinge beachtet werden um eine qualitativ hochwertige Produktion
zu gewabhrleisten. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen flr eine solche Produktion.

Einfache Falzung
Diese Falzung wird fur gewdhnlich bei Grul3karten o. &. angewandt, aber auch bei einfachen
Info-Broschiren, wie z.B. dieser hier. In der Fachsprache nennt man diesen Falz auch Einbruchfalz.

Wenn Sie eine Datei fur einen Einbruchfalz erstellen, legen Sie das Dokument Aufbau
Dokument bitte so an, dass Sie ein PDF mit Einzelseiten erhalten,
welche in der Sichtungsreihenfolge geschlichtet sind (siehe Diagramm).

Wichtig ist auch hier, wie bereits auf den vorigen Seiten besprochen,
das richtige Anlegen eines Uberfillers, falls das Dokument abfallend
gedruckt werden soll. PDF

Wir haben die Méglichkeit das Dokument dann in eine fir den Druck

geeignete Form zu bringen.

Broschiren mit Sattelheftung
Hefte, Zeitungen und Magazine werden mit einer sogenannten Sattelheftung versehen um sie
zusammenzuhalten. Auch hier braucht man ein PDF mit Einzelseiten, ggf. mit Uberfuller.

Bei einer Sattelheftung sollte man maglichst versuchen
keine Bilder oder Diagramme uber eine Doppelseite
zu ziehen, da es aufgrund der gangigen
Drucktoleranzen dazu kommen kann, dass Teile des
Bildes nicht richtig zueinander stehen, oder fehlen.

Mehrfach-Falzungen
Es gibt Drucksorten die nicht nur eine, sondern zwei, oder mehr Falzungen bendétigen. Die beiden
gangigsten Drucksorten dieser Art sind Werbeflyer mit einem Wickelfalz oder einem Leporello-

Falz (ugsp. auch Z-Falz). 297
mm

Far gewohnlich wird fir einen solchen Druck ein DIN
Ad gedrittelt und dann entsprechend dem gewiinschten
Aufbau gefalzt.

210 mm

Wichtig ist hierbei, dass der Wickelfalz einen geringflgig
anderen Aufbau hat als der Z-Falz, da der Wickelfalz 99mm | 99 mm | 99 mm

eine Drittel-Seite in sich aufnimmt, und diese kirzer
sein muss, um den Flyer nicht unschdn zu biegen. Aufteilung Leporello-Falz

Von der Seitenreihenfolge haben beide Falzarten
grundsatzlich den selben Aufbau, der Wickelfalz kann
aber prinzipiell auch anders aufgeteilt werden, je nach
Inhalt des Flyers.

297 mm

Die Seitenreihenfolge wird in diesem Fall von links
nach rechts beschrieben.

210 mm

100 mm | 100 mm | 97 mm

Vorderseite: 5,6, 1
Rlckseite: 2,3, 4 Aufteilung Wickelfalz

Diese Broschure dient rein zu informativen Zwecken. Alle Preise inkl. 20% Mwst. Druck- und/oder Satzfehler vorbehalten.
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DRUCKEN FUR FORTGESCHRITTENE

Wir bieten ein sehr breit gefachertes Sortiment an Kopiermdglichkeiten
und Drucksorten an. Fir manche davon brauchen wir bestimmte
Dateiformate oder besondere Vorgaben, um den Druck genau so zu
produzieren, wie Sie es haben méchten.

Hier finden Sie einige Tipps und Informationen, die fur viele
von uns angebotenen Leistungen wichtig und tragend sind.

Das wichtigste zuerst!

Egal ob wir eine Broschire, ein Plakat oder eine Postkarte drucken, fur eine
moglichst reibungslose Produktion brauchen wir die Ausgangsdatei als PDF.
Fast alle Programme (auch Word, Powerpoint und Pages) kénnen ein PDF exportieren.
Mitunter muss das Dokument noch andere Kriterien erflllen um lhren Vorgaben entsprechend
produziert werden zu kénnen, aber ein PDF ist unabdingbar fur die Produktion an sich.

Andere wichtige Punkte werden in weiterer Folge in dieser Info-Broschlre angesprochen und
erklart, damit Sie selbst eine Datei erstellen kdnnen, die Ihre Drucksorte auch Ihren Winschen
entsprechen l3sst.

Satzarbeit als Dienstleistung

Diese Broschure is daflir gedacht, Sie bei der Erstellung einer Datei fUr den Druck zu unterstutzen.
Als Alternative zur Marke Eigenbau, kénnen wir natirlich auch eine Druckdatei fur Sie erstellen.
Die Arbeitszeit, die wir in diesem Fall fur Sie aufwenden, verrechnen wir mit 18,90 € je angefangener
1/4 Stunde.

Nach einem Erstgesprach, bei dem wir Sie fachlich beraten, und besprechen was Sie sich von
Ihrem Produkt wiinschen, erstellen wir anhand der Rahmenbedingungen einen Kostenvoranschlag
far Sie. Nach Ihrer Bestatigung des selben, fangen wir mit dem Setzen |hres Produktes an.

Hierflr brauchen wir von Ihnen samtliches Bildmaterial, Texte und Informationen, moglichst
in digitaler Form, damit wir es zu einem druckfertigen Dokument verarbeiten kénnen.
Im Rahmen eines solchen Auftrags senden wir lhnen eine Vorschau per Email, oder sie kommen
direkt bei uns im Geschaft vorbei und sehen sich einen Andruck an. Nach schriftlicher oder
personlicher Freigabe wird lhre Drucksorte dann von uns produziert.

Sollten im Laufe der Produktion kleinere Anderungen am Satz notig sein (tauschen von
Informationen, SchriftgréBen-Veranderungen, etc. ...), fihren wir diese natlrlich gerne
ohne zusétzliche Verrechnung durch. Falls wir aber den Satz von Grund auf dndern mdssen,
oder kleinere Anderungen einen sinnvollen Rahmen Uberschreiten, behalten wir uns das Recht
vor, zusatzlich anfallende Arbeitszeit zu verrechnen. Sollten Sie, aus welchem Grund auch
immer, einen Auftrag ganzlich stornieren wollen, muss nur die bereits aufgewandte Arbeitszeit
beglichen werden.



Was muss ich beim Erstellen einer Druckdatei beachten?

Farbraum
Wenn Sie eine Datei erstellen, egal ob eine Fotocollage oder eine Prasentationsmappe, stellen
Sie sicher, dass Sie die Farben des Dokuments in Druckfarben, also CMYK, definieren.

Die Farben die Sie am Bildschirm sehen werden im
Druck diuinkler erscheinen, was daher kommt, dass der
Bildschirm leuchtet und somit das Auge bezlglich seiner
Farbintensitat tauscht.

Geringfugige Helligkeitsanpassungen sind im Druck
moglich, allerdings nur fir das gesamte Dokument, nicht
fur einzelne Farb-, Bild- oder Seitenbereiche.

: WA/
Bild in RGB Bild in CMYK

Bildauflosung

Bei Bildern (Fotos) ist wichtig, dass Sie in der richtigen GréRe gerechnet sind. Oft sind Bilder
in 72dpi Bildschirmauflésung gerechnet. Drucker verwenden mit 300 dpi eine wesentlich
héhere Rasterauflésung, was heil3t, dass ein Bild auf einem Bildschirm meist grof3er angezeigt
wird als es im Druck tatsachlich rauskommt, bzw. Bilder mit zu niedriger Auflésung werden im
Druck verpixelt aussehen.

Bild mit 300 dpi Bild mit 150 dpi Bild mit 72 dpi

Grundsatzlich ist es immer besser ein Bild zu haben, dass zu grof3 ist, als eines das zu klein
ist. Verkleinern kann man Bilder immer. BildvergréBerungen wie man sie aus diversen TV -
Serien kennt sind leider ein Marchen der Unterhaltungsindustrie.

DateigrofRe

Wie bereits erwdhnt, ist die richtige Grof3e des Bildes ausschlaggebend fur das Druckresultat.
Das gilt auch fur die DateigroRe selbst. Ein Bild das fur den Druck in A4 (21,0 x 29,7 cm)
eingerichtet ist braucht um die 15 Mb Speicherplatz.

Wird das Bild aber in einem Programm wie Word oder InDesign verkleinert, wird nicht das
tatsachliche Bild verkleinert, sonder nur die Anzeigegréfe im Dokument. Das heif3t, auch
wenn das Bild nur 10 cm gro8 im Dokument aufscheint, braucht es trotzdem die 15 Mb
Speicherplatz. Wird dieses Bild dann auch noch mehrfach in dieser Gro3e verwendet oder
mit anderen Bildern die ebenfalls nur im Satzprogramm vekleinert wurden, braucht jedes
dieser Bilder 15 Mb Speicherplatz, wofur der Rechner/der Drucker dann auch entsprechend
lang braucht um es zu verarbeiten.

Entsprechend empfiehlt es sich, Bilder moglichst vor dem Einflgen in das Druckdokument
auf die richtige GréBe zu rechnen um Speicherplatz und somit Arbeitszeit zu sparen.

Ausnahmefalle

Manche Druckprozesse haben andere Vorgaben oder Toleranzen, die nicht dem gebrauchlichen
Standard entsprechen. Auch bei diesen Fallen gelten die Angaben immer flr die OriginalgrofZe!!

Plakatdruck: . ............... Formate A2, A1, AQ, sowie Freiformate - 180 oder 150 dpi, CMYK
Sublimationsdruck: . ......... Fototassen, Bierkriige und Metallnamensschilder - 400 dpi, RGB
Stempel und Gravuren: . ..... 1000 dpi, Graustufen oder SW Bitmap

Transparenzen

Einer der haufigsten Griinde fur Bild und Druckfehler sind Transparenzen und Schatteneffekte,
da Sie fur Rechner und Drucker gleichermal3en Leistungsaufwandig und daher anfallig sind.

Was muss ich beachten, wenn ich Randlos drucken mochte?

In der Fachsprache hei3t der randlose Druck Abfallender Druck. Aus technischen Griinden kann
kein Drucker bis zum Rand des Materials drucken das zugefuhrt wird. Um also abfallend drucken
zu kdnnen, muss das Sujet auf ein Uberformatiges Papier gedruckt und geschnitten werden.
Entsprechend muss beim Erstellen einer abfallenden Drucksorte auf bestimmte Dinge geachtet
werden.

Uberfiiller und Drucktoleranzen

Um zu vermeiden, dass beim Verarbeitungsprozess wertvolle Informationen verloren gehen,
wird fur den abfallenden Druck ein Uberfuller von 3-5mm angelegt, in den das Druckfleisch
erweitert wird. Dieser zusatzliche Druckbereich ist frei von Informationen und fallt bei der
Produktion weg (siehe Diagramm). Die Datei muss also groRer Angelegt werden, als das tatsachliche
Endformat sein wird (Endformat x + Uberfuller y).

Der iiberfullte Bereich ist im Diagramm mit  3-5 mm Uberfllliter Bereich
roter Schraffierung gekennzeichnet. (/LT L7 7T 7 77 7777 7]

Event Flyer

Die weil3e Schraffierung kennzeichnet den Bereich
in den keine wichtigen Informationen eingeflgt
werden sollten (mind. 5mm).

Der Grund fur diese Toleranzen ist, dass weder
Drucker, noch Schneidemaschine, 100% genau sind.
Werden in diesen Bereich Informationen eingefigt,
kénnen diese bei der Endfertigung abgeschnitten .
werden. gHne g Uhrzelt ;ex}%ex;
Location i
Auch Rahmen o.a. Stilelemente sollten moglichst
nicht ndher als 10mm an den Rand des Endformates S ORISHONS ORIQEINS 0
gebracht werden, da kleine Abweichungen bei Druck 77 77 77 77 777777
und Schnitt bei 10mm Platz wesentlich weniger
auffallen als beispielsweise bei 3mm.
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Besonders bei doppelseitigen Drucksorten muss dies beachtet werden, damit bei der Produktion
Deckungsgleichheit (d.h. dass der vorderseitige Druck mit dem rickseitigen Ubereinstimmt)
gewahrt werden kann.

Was zu vermeiden ist

Bei abfallenden Drucksorten dirfen auf keinen Fall
Schnittlinien oder Rahmen eingefuigt werden. Man kann mit keiner
Maschine genau auf einer Linie schneiden, was heif3t, dass solche
Zugaben auf den Randern des Endformats zu sehen waren.

9
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Bitte vermeiden Sie es auch, Drucksorten selbst auf einem Bogen
aufzuteilen (Fachbegriff: Drucknutzen). Wir haben die Moglichkeit
mehrfach zu druckende Dateien auf Bogen entsprechend den
Toleranzen unserer Maschinen und der optimalen Platznutzung
eines Formats zu duplizieren.
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